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Flex-Mortel

Ldufersteinreihe

Standardeinbau
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Belastungsklasse (gee.DNENW3)| A TS -
Phw-befahrbar - X
Windest - Fundamentbeton - Giite tgmenen | cs | cwms
Fundamentabmessungen: Xleml | 235 235
Yiml| 25 25
Wahibare Abdeckungen:
Kunststoffrost X X
Stahistegrost X X
Masthenrost X X [
Lingsstegrost X X . ®
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Pflaster/ Plattenbelag Randbereich
Flex-Mortel
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Wahlbare Abdeckungen:
X X
Stahlstegrost X X Pflaster/ Plattenbelag Randbereich
Maschenrost X X [—
Langsstegrost X X . @
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Pflaster/Plattenbelag in einer Leibung
Wand Leibung
S AP Flex-Mirtel
S T Ldufersteinreihe

1 Pflaster-/ Plattenbelag

= Pflasterbettung (zB. Sand,

Splitt, Mortel oder Beton)

Schotter - / Kiestragschicht

Belastungsklasse (gm.DNENUI)| ATS -
Pkw-befahrbar - X
Mindest - Fundamentbeton - Gite (gem ENN6-1)| C12/85 /s
F Xleml | 2% 210
Yiml| 25 25
Wahlbare
Kunststoffrost X X
Stahistegrost X X
Maschenrost X X
Langsstegrost X X
Gullrost X X

Bei Einbau in eine Leibung ist die Langenausdehnung zu beachten!
Je Meter Rinne beidseitig 0,5cm Platz lassen!

Pflaster/Plattenbelag in einer Leibung
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Belastungsklasse (gmOMEN®RB)| A5
Pkw-befahrbar - X
Mindest - Fundamentbeton - Giite (el s | cws
Fundamentabmessungen: Xlnl [ 20 20
Yinl| 25 25
Wahlbare Abdeckungen:
Kunststoffrost X X
Stablstegrost X X Loser Belag
Maschenrost X X T —
Lingsstegrost X X . ®
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Aufgestanderter Belag Randbereich
Kantstein ~ Flex-Mirtel -
N
S~
I ‘_ Aufgestandeter Belag
——
g
Am -
S S SSSSSS
/S S
>
Schotter - / Kiestragschicht
—
a4 <
Xa " v <
< a
4 < 4 a
(gmomEN kBl | ATS -
Phw-befahrbar R X
Mindest - F - Giite (o EN2N-1) | C1V/15 12/
F Xlenl | 25 25
Yienl| 25 25
Wahlbare Abdeckungen:
X X
Stahlstegrost X X Aufgestanderter Belag Randbereich
Maschenrost X X [—
Langsstegrost X X . ®
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Aufgestanderter Belag in einer Leibung
Wand Leibung
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Belastungsklasse (gem DMEN R3] A15 - X
Pkw-befahrbar - X
Mindest - Fundamentbeton - Giite lemmna)| s | cws o '
T Xlml| 25 25 Bei Einbau in eine Leibung ist die Langenausdehnung zu beachten!
Yiml| 25 25 Je Meter Rinne beidseitig 0,5cm Platz lassen!
Wahlbare Abdeckungen:
Kunststoffrost X X
Stahistegrost X X Aufgestanderter Belag in einer Leibung
Maschenrost X X [P ——
Lingsstegrast X X . (]
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